Altra Industrial Motion

Da TB Wood’s
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o espagecor pode acomodar ua 0 que é fadiga em um acoplamento?

grande gama de espagamento

de eixos com poucas pegas. Com Fadiga ocorre quando um acoplamento é submetido a cargas e descargas
tecnologia patenteada 6 obtida a repetidamente como a parada e partida de uma bomba.
minimizagdo de tensdes do material
para garantir uma longa vida il do Teste de fadiga - 2 semanas a 82°C Vapor de agua
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An Altra Industrial Motion Company

o Estoque versatil com diversos
modelos de espagadores capazes
de, em poucas pegas, acomodar
diversas configuragdes de
montagem.




Como é que a rigidez torcional

de um acoplamento afeta meu
equipamento ?

Baixa rigidez é equivalente a menor
nivel de vibracao

Caracteristicas Dura-Flex

Resisténcia a tragdo: 5x - 15x mais forte
em vapor de agua

Vida atil em estoque: Maior do que 5 anos

Processo de soldagem: 15 anos de
perfomance comprovada em campo

Estoque: Trés de nossos produtos
concorrentes ndo conseguem igualar o
desempenho de Dura-flex

Custo: Menor custo e melhor perfomance

Qualidade: Alto controle de qualidade em
material para produzir um acoplamento mais
confidvel e resistente

Peso: Design do elemento flexivel mais leve

Material: O material de construgdo
Poliéter apresenta melhor caracteristicas
do que o material de poliéster utilzado pelo
concorrentes

Facil Instalacao: Facil troca do elemento
flexivel sem necessidade de movimentagao
nos cubos ou equipamentos

Versatilidade: Todas as partes sdo
intercambiaveis com modelos padrdes de
mercado

Opgoes: Cubo Padrdo (BTS), Buchas Sure-
Grip (QD), Cubos com fixagé&o conica e furos
metricos disponiveis

Parafusos: Parafuso sextavado SAE j- 429
com cabega serrilhada
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0 acoplamento elastomérico Dura- Flex tem sido utilizado para

otimizar a transmissao de torque, além de minimizar a rigidez
torsional, paralela, angular e axial.

Lembre- se dos 3 M:
Menor rigidez = Menos cargas de rolamento = Maior vida longa ao equipamente
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